	品名
	数量
	单位
	基本要求
	推荐品牌

	羽毛球
	100
	筒
	12个/筒，鸭绒毛片，球口外径65mm～68mm，软木球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片
	红双喜、维克多、李宁

	羽毛球拍
	80
	付
	合金一体拍，
1、球拍总长度≤630mm，球拍宽度≤230mm，球拍弦面长度≤280mm；2个球拍为1副。
2、球拍穿线为呢绒线，拉线16磅以上；手柄柄皮用PU材质，厚度不低于0.5mm；钢杆直径为6.9mm，经过热处理，具有很好的弹性；球拍表面涂层附着力好，不易脱落。                                              3、球拍金属部分电镀层为6级（连续喷雾8 h）、漆膜层2级（连续喷雾8 h）。抗扭性<25mm，球拍拍弦抗拉力≥120N。
4、球拍上的贴标、印刷图案，应文字清晰，粘贴平整
	红双喜、维克多、李宁

	篮球
	60
	个
	7#球，球体表面选用优质PU材料。内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不能用棉纱线，重量不低于55g，含胶量不低于35%。中胎用橡胶材料制成，对内胆和表皮之间成支撑结构。使其自由落下，以球的顶部为基准，测量其反弹高度，需达到1150-1450mm。图案、字体清晰端正；球体外观无破裂、脱皮、断线和变形等现象
	摩腾、斯伯丁、红双喜

	大长跳绳
	10
	根
	1．长绳的规格：长度10米，直径9mm，质量不小于745g；柄的规格：长度170mm，直径33mm（握手柄），重量不小于160g（2个）。
2．绳与柄的连接滚动流畅，绳的长度方便调节，有锁紧绳装置；所有材质应无毒、环保。
3．跳绳的易接触地面的中间部分应采用耐磨材料（例如橡胶等）进行保护。
4．绳柔软，韧性好，色彩鲜艳，符合学生心理特点
	国产品牌

	排球
	20
	个
	5#球，球体表面选用优质PU材料。反弹高度：1100-1400(mm)。外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，表面无破损、脱落等现象
	摩腾、世达、兰华

	电池
	20
	节
	CR2032
	南孚

	体重秤
	4
	台
	直接测量人体的身高体重，称重量程5-160kg分度值500G  测身高范围： 70-190cm
台面尺寸38.5*28cm  净重：9.5kg 毛重：10kg
	  机械称

	跳高架
	4
	付
	1、 跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁，结构合理，可装拆，便于运输和包装。
2、固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱采用40*70mm的异形的铝合金方管并且立柱上印刷刻度标尺，刻度调节范围：500-2500mm，移动立柱采用30*30mm的铝合金方管,两端塑料塞封口。
3、底座选用δ3铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀，底部设有PU滚轮，移动方便。
4、跳高架横杆托架采用ABS材质，具有防腐蚀性、安全、牢固等优点且上下移动方便。
5、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。
6、跳高杆碳素纤维款4米。
	







比赛款

	口哨
	15
	个
	电镀铜口哨，表面光滑，接口焊接处处理紧密圆润，声音洪亮
	国产品牌

	象棋
	10
	付
	3.5cm原木象棋，密度硬度高，不易开裂、变形，字迹雕刻清晰，上色均匀，木质棋盘。
	国产品牌

	军旗
	10
	付
	密胺材料带磁性军棋，表面处理光滑，重量适中，质感舒适，塑料棋盒，收纳方便
	国产品牌

	围棋
	10
	付
	仿玉19X19路围棋，棋子圆润光滑，精致棋罐，收纳方便，黑白各150粒子，木质棋盘。
	国产品牌

	奥赛克秒表
	10
	只
	DTM60B
	奥赛克
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